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Kampinoski Park Narodowy

Dotyczy wydania zaleceni konserwatorskich dla remontu i przebudowy budynku dawnego nadlesnictwa
Kampinos (dom lesniczego) we wsi Granica, gm. Kampinos.

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie wydania zalecenn konserwatorskich
w zakresie remontu i przebudowy budynku lesniczowki dawnego nadlesnictwa Kapinos (dom
lesniczego) nalezacego do zespotu zabytkowych budynkéw architektury drewnianej zlokalizowanych
w Granicy, gminie Kampinos, informuje jak ponizej.

Zabytkowy zespdt zabudowy drewnianej, w ktorego sktad wchodzi przedmiotowy budynek

dawnego nadlesnictwa, objety jest prawng ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru
zabytkow (wraz z terenem wsi Granica) pod numerem A-1268, decyzjg z dnia 24 lipca 1985 r.). Stanowi
cenny przykfad budownictwa puszczanskiego, unikatowo osadzonego w naturalnym krajobrazie.
Budynki administracyjne pochodzg z okresu dwudziestolecia miedzywojennego a wzniesione zostaty
prawdopodobnie na podstawie wzornika wydanego w 1920 r przez WO MRP (Wydziat Odbudowy
Ministerstwa Robot Publicznych) pn. ,Odbudowa Kraju. Projekty domoéw dla dozoru lesnego”. Ich
architektura odzwierciedla charakterystyczny dla tego okresu trend poszukiwan jezyka narodowego,
wzbogaconego elementami zaczerpnietymi z budownictwa zakopianskiego.
Na przedmiotowym terenie prowadzone s3 obecnie prace zwigzane z realizacjg projektu,
pt: ,Rewitalizacja zabytkowych obiektéw lesnej architektury drewnianej na terenie Osrodka
Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celow
muzealnych i edukacyjnych”.

Do zakresu planowanych wnioskiem prac naleza:

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej remontu obiektu — projekt budowlany,
w tym w szczegdlnosci:

2. Przeprowadzenie badarn konserwatorskich i architektonicznych obiektu majgcych na celu
ustalenie pierwotnej kolorystyki wnetrz obiektu, w tym detali architektonicznych oraz
rozpoznanie jego faz budowy w kontekscie przybuddwek zlokalizowanych po stronie pétnocne;j.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej remontu konserwatorskiego obiektu
wraz z uczytelnieniem i wyeksponowaniem oryginalnych elementéw zabytkowego uktadu
ogrodu na terenie poses;ji.

4. Wpykonanie projektu odtworzenia kompozycji wnetrz w czesci obiektu na podstawie
zachowanych materiatéw archiwalnych.

5. Wykonanie programu prac konserwatorskich.

Nalezacy do zespotu budynek dawnego nadlesnictwa zachowat niemal nieprzeksztatcong
oryginalng substancje budowlang, wtym stolarke, schody, posadzki, tynki oraz piece grzewcze
i kuchenne. W celu okreslenia stopnia przeksztatceri niezbedne jest przeprowadzenie badanh



architektonicznych. Uzyskane informacje, oraz wyniki kwerendy archiwalnej, beda stanowity postawe
do stworzenia uktadu funkcjonalno-przestrzennego budynku jak najmniej ingerujacego w pierwotng
dyspozycje wnetrz. Ze wstepnej analizy wynika iz np. nadlesniczowka nie posiadata poczatkowo
oszalowanych $cian od strony zachodniej. Blizsza analiza $ciany zewnetrznej w pomieszczeniu dawnej
sionki wykazata wykonanie wtérnej, do$¢ nieréwnej warstwy wyprawy tynkarskiej kryjacej pod soba
zarys drzwi wejsciowych.

Widoczne w obiekcie ogniska grzyboéw, pleéni i obecne aktywne zerowiska drewnojadéw oraz
spowodowane przez nie miejscowe ugiecia belek wskazujg na pilna koniecznos¢ przeprowadzenia prac
rewitalizacyjnych budynku. Niezbedne jest zatem opracowanie oceny mikologicznej, ktora bytaby
skoordynowana z innymi realizowanymi réwnolegle dokumentacjami (w tym ekspertyzg konstrukcyjna
i programem prac konserwatorskich). W zakresie wytycznych ocena mykologiczna powinna
uwzglednia¢, oprécz wynikajacych z badari stanu techniczneg,o takze wartosci przypisane
przynalezgcym do obiektu no$nikom materialnym. Wskazane jest przeprowadzenie np. analizy
znakowania ciesielskiego elementéw konstrukcyjnych budynku.

Badania mykologiczne powinny przede wszystkim skutkowa¢ powstaniem ekspertyzy technicznej.
Opracowanie takie zawiera¢ powinno dokumentacje, ocene zjawisk, zdarzen i procesow zachodzacych
w czasie realizacji lub uzytkowania obiektu budowlanego. Powinna zawiera¢ dokumentacjg uszkodzen
elementéw konstrukeyjnych i elementéw ogdlnobudowlanych, badania podtoza gruntowego, badania
kontrolne  podstawowych materiatéw  konstrukcyjnych, —badania  mechaniczno-strukturalne
wbudowanych materiatéw. Powinna byé w niej ponadto zawarta analiza statyczna elementow i ustroju
konstrukcyjnego, ocena rozwiazan technologicznych w poszczegdlnych fazach realizacji obiektu,
powinna okreéla¢ i poda¢ gtéwne przyczyny uszkodzen, proponowac zalecenia i wariantowe sposoby
wzmocnienia uszkodzonych elementéw budynku, formutowa¢ wnioski koricowe i zalecenia (podac
¢érodki zaradcze). Sugerowane jest dodatkowe badanie stopnia skazenia srodkami chemicznymi ze
wzgledu na stosowane w przesztosci srodki owadobojcze.

Z uwagi na rozlegte zniszczenia drewnianej substancji scian zewnetrznych oraz murowanych scian
fundamentowych niezbedne bedzie prawdopodobnie przeprowadzenie prac konstrukcyjnych
obejmujacych wymiane znacznych fragmentdw zrebu i wykonanie wymiany lub wzmocnienia
posadowienia obiektu. Niezwykle wazne jest okreslenie stopnia wymiany zdegradowanego materiatu
oraz sposobdw zabezpieczenia dla pozostatych elementéw budynku a w zwigzku z tym rowniez
okreélenie stopnia ewentualnej rozbiérki czy tez mozliwosci podstemplowania i podniesienia catosci
ocalatych stropdw wraz z dachem na czas prowadzonych prac.

Wskazane jest przeprowadzenie analizy stopnia zawilgocenia budynku oraz opracowanie programu
celem okreélenia metod likwidacji procesu i dalszego zabezpieczenia budynku. Do likwidacji na rzecz
przepuszczalnej jest betonowa opaska wokot budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa - za wyjatkiem zewnetrznych kwater okiennych - jest prawdopodobnie
pierwotna. Wskazana jest konserwacja oryginalnej stolarki okiennej drzwiowej przy zachowaniu
historycznych okué, szklenia i parapetéw oraz zastosowaniu oryginalnych metod rzemiesiniczych.
Zakresem badan stratygraficznych objeta powinna by¢, oprdcz stolarki, zachowana w pomieszczeniu
salonu oktadzina drewniana (lamperia drewniana/boazeria).

Wskazane jest przeprowadzenie badan konserwatorskich oryginalnych wypraw tynkarskich, stolarki
okiennej i drzwiowej oraz zachowanych elementdw wyposazenia architektonicznego w celu
stwierdzenia pierwotnej kolorystyki w obiekcie.

Pokrycie dachowe — pierwotny materiat tj. gont drewniany powinien by¢ wykonany i montowany
w technologii tradycyjnej. Orynnowanie i obrdbka blacharska — ocena stanu technicznego
i ewentualne odtworzenie przy zachowaniu pierwotnie uzytego materiatu oraz wymiardw, profili,



taczern etc. Nalezy okreslic dodatkowo stan techniczny komindéw. W przypadku koniecznosci
napraw/przemurowan nalezy zachowac historyczng technologie budowlana, wymiary oraz materiaty
oryginalne, za$ w uzupetnieniach — o parametrach zblizonych do oryginatu.

Wskazana jest konserwacja zachowanej lub w przypadku koniecznosci wymiany - odtworzenie
historycznych podtdég drewnianych w sposéb analogiczny pod wzgledem parametréw (szarosc
i grubos$¢ desek, gatunek drewna) oraz tradycyjny sposéb montazu (np. gwozdzie zamiast wkretow).
Akcesoria typu witaczniki, gniazdka elektryczne i pozostate widoczne oprzyrzgdowanie (np. kratki
wentylacyjne) powinny zosta¢ starannie dobrane tak by rowniez odpowiadaty stylistycznie catosci
obiektu — do uzgodnienia z MWKZ.

Zalecane jest zastosowanie paroprzepuszczalnych tynkéw mineralnych, a przede wszystkim
historycznej techniki budowlanej ktadzenia tynku wapiennego. Nalezy przy tym przeanalizowad
metody dla projektowanego ogrzewania budynku wykluczajgc ewentualng kolizje z historycznymi
rozwigzaniami i reliktami np. historyczny tynk.

Wskazana jest konserwacja/rekonstrukcja historycznych detali m.in. grzewczych piecéw kaflowych,
konserwacja elementéw zachowanego detalu, nowe wyposazenie powinno posiada¢ charakter
rzemieslniczy nie za$ przemystowy, seryjny. Bezwzgledne jest odtworzenie piecéw kaflowych przy
zachowaniu zasad rzemiosta zduniskiego (tj. tgczenie, wypetnienie szamotem, biate wapienne fugi,
rewizje kominiarskie) oraz zastosowanie zachowanego bad? stylizowanego na epoke oprzyrzgdowania
w postaci drzwiczek piecowych, popielnikdw czy szybrow. W przypadku koniecznosci uzupetnienia
brakujgcych kafli powinno sie w odbudowywanych piecach wykorzystac¢ kafle pochodzace z epoki,
zrynku wtérnego, o wymiarach zblizonych do oryginatu lub nowych typowych kafli piecowych.
W przypadku kafli wtérnych mozna je mieszac ze sobg. Wykonanie piecow wedtug oryginalnych regut
budowlanych bedzie jednoczesnie istotng informacja o gingcym rzemiosle.

Wyklucza sie stosowanie materiatéw substandardowych. MWKZ podkresla koniecznosé konsultacji
w doborze materiatéw wykonczeniowych. Prace konserwatorskie planowane dla obiektu powinny
bezwglednie bazowaé na materiatach konserwatorskich za$ w_zakresie uzupetnied i napraw na
technologii tradycyinej, wtasciwej dla tego obiektu.

Istotg zachowania cennej oryginalnej substancji obiektu oraz jego pierwotnej koncepcji
architektonicznej jest ustalenie funkcji jakg mogtby petni¢ w przysztosci. Wskazane jest np.
przywrécenie  pierwotnej kompozycji elewacji. Pierwotnie nadlesniczowka nie posiadata
prawdopodobnie od strony pdtnocnej wiatrotapu w postaci dobuddéwki, gdyz dublowatoby to
komunikacje wejsciowg w tej czesci obiektu, mozna zatem przyja¢, ze do czasu modernizacji
przeprowadzonej prawdopodobnie w koricu lat '30, kompozycja S$ciany potnocnej byfa
prawdopodobnie zblizona do formy przedstawionej we wzorniku. W ramach prac poprzedzajacych
inwestycje warto bytoby przeprowadzi¢ ww. badania architektoniczne majace na celu potwierdzenie
wstepnych obserwacji dotyczacych wejscia do obiektu od strony zachodniej oraz pierwotnego ksztattu
elewacji potnocnej. W przypadku watpliwosci co ostatecznej dyspozycji wnetrz czy rozwigzan dla
elewacji, nalezy positkowac sie wspomnianym archiwalnym wzornikiem

W _ocenie MWKZ bezsprzeczne jest potraktowanie pierwotnego uktadu funkcjonalnego
obiektu jako rownorzednej wartosci w stosunku do problemu oryginalnosci substancii budowlanej czy
aspektu_estetycznego. Cechg proponowang do zachowania i podkreslenia jest amfiladowy uktad
pomieszczenn umozliwiajgcy obejscie catosci kondygnacji parteru jedng droga zwiedzania. W tym
wariancie zaktadana jest jednorodna funkcja dla parteru obiektu - ekspozycja wnetrz z mozliwoscia
wykorzystania tej czesci obiektu dla celéw recepcyjnych, reprezentacyjnych, planéw filmowych etc. czy
tez przeznaczeniem kilku pomieszczern na funkcje biurowe. Pomieszczenia salonu oraz jadalni -
urzgdzone meblami z epoki, petnigce role przestrzeni reprezentacyjnej dla KPN, umozliwiajacej




przyjmowanie VIP, wraz z sienig potudniowg mozliwe do okazjonalnego udostepnienia zwiedzajacym.
Pomieszczenia na poddaszu mogtoby zostaé adaptowane na cele mieszkalne (pokoje goscinne
z dobudowa tazienek uwzgledniajgca wprowadzenie dodatkowych —otworéw  drzwiowych
w $cianach wschodnich) lub biurowe, nie wymagajace takich przerébek.

Ewentualne pogodzenie funkcji administracyjnej i mieszkalnej musi sie odby¢ po doktadnej analizie
uktadu funkcjonalnego budynku na podstawie wynikéw badan architektonicznych oraz przy
jednoczesnym maksymalnym poszanowaniu oryginalnej tkanki historycznej i zachowujgc cenng
jednorodno$¢ obiektu. Nalezy mie¢ na uwadze fakt by wprowadzane funkcje nie wigzaty sig ze
spetnieniem zbyt wielu wspodtczeénie okreslonych parametréw technicznych gdyz te w efekcie
szkodliwie wptyng na stan zachowania zabytku. Wprowadzane w ukfadzie zmiany powinny by¢
odwracalne i w przypadku ewentualnego wygrodzenia pomieszczert wczes$niej skomunikowanych,
nalezy pozostawi¢ skrzydfa drzwiowe obudowujgc je materiatem maskujgcym otwor drzwiowy.
Dopuszczalne jest wprowadzenie $cianek dziatowych w celu niezbednych wtérnych podziatow,
jednakze przy poszanowaniu historycznych elementéw budynku.

Omawiany obiekt reprezentuje wysoka jakos¢ architektury oraz duzy stopiert zachowania
oryginalnej substancji. Fakt ten, oprécz oczywistego waloru, jest rowniez wyzwaniem dla uczestnikow
catego przedsiewziecia. Istota pozostaje zachowanie czytelnosci oraz jednorodnosci omawianego
obiektu w jego oryginalnej substancji .
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